Stan na dzien sporzadzenia prospektu informacyjnego : 30.05.2026 r

PROSPEKT INFORMACYJNY

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami z parkingiem podziemnym w Lublinie
przy ulicy Chodzki 12, dz. nr 55/3; 55/9; obreb: 18 — Lemszczyzna arkusz 7

CZESC OGOLNA
L. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZACE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper Lalak Development Spolka z ograniczona odpowiedzialnos$cia
KRS 0000865828
Adres 20-093 Lublin, ul. Chodzki 10a

Numer NIP i REGON

NIP : 946-264-61-78

REGON : 061618379

Numer telefonu

+48 81 7498845

Adres poczty elektroniczne;j

biuro@]lalak.pl

Numer faksu

Adres strony internetowej
dewelopera

www.lalak.pl

II. DOSWIADCZENIE DEWELOPERA

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOSWIADCZENIE DEWELOPERA

PRZYKLAD UKONCZONEGO PRZEDSIEWZIECIA DEWELOPERSKIEGO

Adres

UL Szeligowskiego 15,20-093 Lublin

Data rozpoczgcia

29.03.2021r.
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Data wydania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie

5.07.2024r.

PRZYKLAD INNEGO UKONCZONEGO PRZEDSIEWZIECIA DEWELOPERSKIEGO

Adres

Ul. Wolinskiego 1 i 1A, 20-491 Lublin

Data rozpoczecia

19.07.2021r.

Data wydania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie

22.05.2024r.

PRZYKLAD OSTATNIEGO UKONCZONEGO PRZEDSIEWZIECIA DEWELOPERSKIEGO

Ul. Mirostawa Dereckiego 11 i 13, 20-875 Lublin

Adres

. 20.06.2022r.
Data rozpoczgcia
Data wydania decyzji 1.07.2025r.

o pozwoleniu na uzytkowanie

Czy przeciwko deweloperowi
prowadzono lub prowadzi si¢
postepowania egzekucyjne

na kwote powyzej 100 000 zt

Przeciwko deweloperowi nie prowadzono i nie prowadzi si¢ zadnego postgpowania
egzekucyjnego

III.

INFORMACJE DOTYCZACE NIERUCHOMOSCI I PRZEDSIEWZIECIA DEWELOPERSKIEGO*)

INFORMACJE DOTYCZACE GRUNTU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

Adres, numer dziatki
ewidencyjnej
i numer obrebu ewidencyjnego!

Adres: Lublin, ul. Chodzki 12
dzialka nr: nr 55/3; 55/9

obreb: 18 — Lemszczyzna arkusz 7

Nr ksiggi wieczystej

LU11/00360531/0

Istniejace obciazenia hipoteczne
nieruchomosci lub wnioski o
wpis

w dziale czwartym ksiggi
wieczystej

Hipoteka umowna do sumy: -............. PLN

43 Czes¢ 111 w brzmieniu ustalonym

w zataczniku do ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), na podstawie art. 49 tej ustawy, ktora weszta w zycie z dniem

24 wrze$nia 2023 r.

! Jezeli dzialka nie posiada adresu, nalezy opisowo okresli¢ jej potozenie.
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W przypadku braku ksiegi
wieczystej informacja

o powierzchni dzialki i stanie
prawnym nieruchomosci?

Nie dotyczy

Informacje dotyczace obiektow
istniejacych potozonych

w sasiedztwie inwestycji

i wptywajacych na warunki
zycia’

Teren inwestycji znajduje si¢ w poétnocno - wschodniej czgséci dzielnicy Lublina Czechow
Potudniowy przy ul. Chodzki.

Teren dziatki nr 55/3 jest cze¢Sciowo zabudowany budynkiem 2 —kondygnacyjnym, biurowo
— magazynowym, a dziatka nr 55/9 1-kondygnacyjnym budynkiem magazynowym.
Istniejagca zabudowa przeznaczona jest do rozbidrki w trybie odrebnego zgloszenia.

Na terenie wystepuja nieliczne drzewa i krzewy.

Teren objety inwestycja posiada niewielki spadek w kierunku poludniowym.

Od strony potudniowej teren inwestycji sasiaduje z czgéciowo zabudowang dziatkg nr 55/5,
od zachodu z zabudowang dziatka nr 55/10, od strony poéinocnej z niezabudowanymi
dziatkami nr 51 i 52, a od strony wschodniej z dziatkg nr 55/8 stanowigca cze$¢ pasa
drogowego ulicy Chodzki.

Dostep do drég publicznych poprzez istniejace zjazdy z ulicy Chodzki

W najblizszym sasiedztwie od granicy dziatki dominuje zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, ustugowa, sklep wielkopowierzchniowy oraz biurowiec Orange Polska.
Funkcjonuja lokale i budynki uslugowe, handlowe,

Akty planowania przestrzennego
i inne akty prawne na terenie
objetym przedsigwzigciem
deweloperskim lub zadaniem
inwestycyjnym

Plan ogélny gminy  |Nje dotyczy

Uchwata nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan 1 kierunkéw

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.
zagospodarowania

przestrzennego

Uchwata dostepna pod linkiem.

https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-
przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-
zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin/studium-

. uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-m-
Miejscowy plan

lubli
odbudowy uoHn

Obiekt zaprojektowano na podstawie obowigzujacego Miejscowego
Inne Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze 2U/MW — teren
zabudowy ustugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej ushug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
—czes¢ 1.

Zgodnie z uchwatg nr 248/VI1/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji miasta Lublin w/w nieruchomos$¢ nie jest
polozona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Nie
zostala podj¢ta uchwala w sprawie ustanowienia na obszarze
rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji Uchwata nr
248/V11/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta
Lublin nie ustanowila na rzecz Gminy Lublin prawa pierwokupu

2 W szczego6lnosei imig i nazwisko albo firma wlasciciela lub uzytkownika wieczystego oraz istniejgce obcigzenia na nieruchomoscei.
3 W szczeg6lnosci obiekty generujgce ucigzliwosci zapachowe, hatasowe, $wietlne.
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nieruchomos$ci polozonych na obszarze rewitalizacji ani zakazu
wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o ktoérej mowa w art. 59

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).

Ustalenia obowiazujacego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

dla terenu objgtego
przedsigwzigciem
deweloperskim

lub zadaniem inwestycyjnym

Przeznaczenie Teren zabudowy uslugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej
terenu
Maksymalna Okre$lono wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
intensywnosé powierzchni dzialtki budowlanej — max. 55 %. Stosunek
zabudowy projektowanej zabudowy do powierzchni dziatki w obszarze
2U/MW wynosi 43,9%;
Okreslono intensywno$¢ zabudowy: nie wigcej niz  5,0:

zaprojektowano zabudowe o intensywnosci 3,25,

Maksymalna i 1-5,0
minimalna
nadziemna
intensywnos$¢
zabudowy
Maksymalna BILANS TERENU DLA OBSZARU 2U/MW
powierzchnia Powierzchnia zabudowy w obrysie §cian zewnetrznych: 1947,50 m2
zabudowy Projektowany udzial powierzchni zabudowy 43,9 %
BILANS TERENU DLA OBSZARU 2U/MW-ZT
Powierzchnia zabudowy w obrysie §cian zewngtrznych: 11,60 m2
Projektowany udziat powierzchni zabudowy 2,38 %
Maksymalna Ustalono dwie strefy dopuszczalnej wysokosci zabudowy:
wysokogé * A — nie wigcej niz X kondygnacji nadziemnych z nieprzekraczalng
zabudowy rzg¢dng wysoko$ci 245 m n.p.m. Wymog spetiony, zaprojektowana

w strefie A czg$¢ budynku ma IX kondygnacji nadziemnych i rzedng
krawedzi elewacji 239,35 m n.p.m.

* B — nie wigcej niz VI kondygnacji nadziemnych z nieprzekraczalng
rzedna wysokosci 234 m n.p.m. Wymog spetlniony, zaprojektowana
w strefie B czg$¢ budynku ma VI kondygnacji nadziemnych i rzgdna
krawedzi elewacji 231,28 m n.p.m., a przekrycia pomieszczen
technicznych 233,08 m n.p.m;

Minimalny udziat

Okreslono wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku
do powierzchni dziatki — min. 25,0 %. Stosunek projektowanej

procentowy . . S . . N
powierzchni powierzchni blqloglczme czynnej do powierzchni dziatki w obszarze
. . 2U/MW wynosi 26,05%;

biologicznie

czynnej

Minimalna liczba ~ |201

miejsc do

parkowania

Warunki ochrony ~ [Projektowany budynek mieszkalny nie stanowig zagrozenia dla

srodowiska i
zdrowia ludzi,
przyrody i
krajobrazu

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw oraz oséb trzecich
Przedsigwzigcie usytuowane bedzie na nieuzytkowanym terenie i nie
stwarzajagcym zagrozenia dla: obszaréw wodno-btotnych, obszaréow
wybrzezy, obszaréw gorskich lub lesnych, obszarow objetych
ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszar6w ochronnych
zbiornikéw wod $rodladowych, obszarow wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub
ich siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarow NATURA 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody,
obszarow na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly
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przekroczone, obszarbw o krajobraziec majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszaréw przylegajacych
do jezior oraz uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Cze$¢
dziatki, na ktorej planowana jest zabudowa mieszkalna
wielorodzinna stanowi nieuzytek. Aktualnie porosnicty jest
roslinnoscig ruderalng lub utwardzony i zabudowany. Realizacja
przedsiewziecia w planowanym zakresie spowoduje racjonalne
wykorzystanie obszaru potozonego poza terenami cennymi
przyrodniczo, terenami z dobrami materialnymi i zabytkami, nie
powodujac  znaczacego pogorszenia stanu  $rodowiska na
sasiadujagcym terenie. W wariancie tym zostana wykorzystane:
istniejgca infrastruktura i uzbrojenie inzynieryjne dziatki. Planowane
do zastosowania rozwiagzania techniczne i technologiczne daja
gwarancj¢ prawidtowego funkcjonowania obiektu i ograniczonego
wplywu na stan §rodowiska przyrodniczego. Stopien nowoczesnosci
danego rozwigzania bezposrednio lub posrednio rzutuje na skale
oddziatywan na $rodowisko i im rozwigzania nowoczes$niejsze tym

wicksze  prawdopodobienstwo  skutecznej  ochrony  przed
negatywnym  oddzialywaniem czynnikéw = szkodliwych na
srodowisko. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie tez miata

negatywnego wpltywu na walory estetyczne istniejacego krajobrazu.

Wymagania
dotyczace
zabudowy

i zagospodarowania
terenu potozonego
na obszarach
szczegblnego
zagrozenia
powodzia

Nie dotyczy

Warunki ochrony
dziedzictwa
kulturowego i
zabytkow oraz débr
kultury
wspotczesnej

Teren, na ktérym zaprojektowany jest budynek mieszkalny, nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, ani do gminnej ewidencji zabytkow,
zamierzenie budowlane nie jest objete ochrona konserwatorska

Wymagania
dotyczace ochrony
innych terenow lub
obiektow
podlegajacych
ochronie na
podstawie
przepisow
odrebnych

Nie dotyczy

Warunki i
szczegotowe zasady
obstugi

w zakresie
komunikacji

Nie dotyczy

Warunki i
szczegblowe zasady
obstugi

w zakresie
infrastruktury

Nie dotyczy
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technicznej

Ustalenia obowigzujacego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

dla dziatek lub ich fragmentow,
znajdujacych si¢ w odleglosci
do 100 m od granicy terenu
objetego przedsiewzigciem
deweloperskim

lub zadaniem inwestycyjnym*

Przeznaczenie MW — tereny zabudowy wielorodzinnej;

terenu U — tereny zabudowy ustugowej
KDZ — tereny drdég publicznych - ulica zbiorcza;
KDL - tereny drog publicznych - ulica lokalna
KDD - tereny drég publicznych - ulica dojazdowa;
KP — tereny placow;
KS — tereny obstugi komunikacji, tereny parkingdw

Maksymalna 20%-50%

intensywno$¢

zabudowy

Maksymalna i

dla strefy dopuszczonej wysokosci zabudowy A: minimalna: 1,0;

minimalna maksymalna: 2,8; b) dla strefy dopuszczonej wysokoéci zabudowy
nadziemna B: minimalna: 0,2; maksymalna: 0,5;

intensywnos¢

zabudowy

Maksymalna 55%

powierzchnia

zabudowy

Maksymalna nieprzekraczalna wysoko$¢ budynku: w strefie dopuszczonej
wysokos¢ wysokosci zabudowy A - nie wyzej niz rzedna 230 m n.p.m., w
zabudowy strefie dopuszczonej wysokosci zabudowy B — nie wyzej niz rzedna

206 m n.p.m, odnosi si¢ réwniez do pomieszczen i urzadzen
technologicznych o indywidualnych wysokosciach,

Minimalny udziat
procentowy
powierzchni
biologicznie
czynnej

30%

Minimalna liczba
miejsc do
parkowania

Budynki mieszkalne wielorodzinne:

nie mniej niz | miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny o
powierzchni do 50 m2; nie mniej niz 1,2 miejsca parkingowego na 1
lokal mieszkalny o powierzchni 50-70 m2; nie mniej niz 1,5 miejsca
parkingowego na 1 lokal mieszkalny o powierzchni powyzej 70 m2;

Domy studenckie, internaty — nie mniej niz 0,9 miejsca postojowego

na 10 pokoi

Ustalenia decyzji o warunkach
zabudowy albo decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu

publicznego dla terenu objetego
przedsigwzigciem
deweloperskim

Funkcja zabudowy i
zagospodarowania
terenu

Budynek mieszkalny wielorodzinny z uslugami — dom studencki z
uslugami towarzyszgcymi, parkingiem podziemnym, instalacjami:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.0. z
wezlem  c.0.,, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi i
teletechnicznymi,  zagospodarowaniem terenu z  murkami
oporowymi, droga wewnetrzng, zjazdem do parkingu, ciggami
pieszymi, miejscami postojowymi. Kategoria: XIII; IX

4 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza si¢ informacjeg ,,Brak planu”.
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lub zadaniem inwestycyjnym
w przypadku braku miejscowego

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:

planu zagospodarowania
przestrzennego

gabaryty Wysoko$¢ 27,95 m

Dhugos¢ 69,43 m

Szeroko$¢ 49,46 m
forma Budynek mieszkalny wielorodzinny o zréznicowanej wysokosci tj. o
architektoniczna 9 kondygnacjach nadziemnych w czgSci polnocnej oraz 6

kondygnacjach nadziemnych w czgéci potudniowej, dwoch
kondygnacjach podziemnych mieszczacych parking i pomieszczenia
techniczne. Wjazd do kondygnacji podziemnej z poziomu terenu
drogi wewnetrznej pochylnig. Wejscie gtdéwne do budynku od strony
wschodniej do holu gtéwnego mieszczacego recepcje.

Wejscia petnigce role wyjs¢ z droég ewakuacyjnych klatek
schodowych od strony wschodniej i poludniowej przez przedsionki
izolacyjne (wiatrotap) do holéw klatek schodowych.

Miejsca postojowe dla lokali mieszkalnych zbilansowano w
kubaturze budynku na kondygnacjach podziemnych.

Budynek o prostej formie architektonicznej w zabudowie zblizonej
do kwartalowej wzdluz przylegajacych ulic i wewngtrznym
dziedzincem rekreacyjnym.

Dach budynku ptaski. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy wynika z zapisow miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Projektowany na dachu VI kondygnacji
zaprojektowany plac zabaw dla dzieci
usytuowanie linii Budynek od strony poéilnocnej, wschodniej i potudniowej

zabudowy usytuowany jest w odleglosci co najmniej 4 m od granicy sasiedniej
dziatki.
Budynek od strony zachodniej usytuowany jest w odleglosciach 1,5
— 4 m od dzialki.
Odlegtos¢ od najblizszych obiektéw sagsiednich wynosi 8 m od
budynku technicznego na dziatce nr 55/10.
Odleglosci minimalne od najblizszej granicy dziatki i obiektow
sasiadujacych:
min. odleglo$¢ od najblizszej granicy dzialki sasiedniej — 1,5 m od
granicy z dziatka nr 55/7.
min. odleglo$¢ od najblizszych obiektow sgsiednich — 8 m od
budynku na dzialce nr 55/7.
intensywno$é wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
wykorzystania budqwlane]. — max. 55 %. Stosunek pr0]ektolwane] zabudowy do
terenu powierzchni dziatki w obszarze 2U/MW wynosi 43,9%;

warunki ochrony
srodowiska i
zdrowia ludzi,

Inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajagce z potrzeb ochrony
srodowiska. Projektowany budynek mieszkalny nie stanowig
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

przyrody ' oraz 0sob trzecich.

krajobrazu

wymagania Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach narazonych na
dotyczace niebezpieczenstwo powodzi.

zabudowy i

zagospodarowania

terenu polozonego
na obszarach
szczegblnego
zagrozenia
powodzia
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warunki ochrony
dziedzictwa
kulturowego i
zabytkéw oraz dobr
kultury
wspotczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Nieruchomo$¢ nie jest wpisana na liste Dobr Kultury Wspotczesne;.

wymagania
dotyczace ochrony
innych terenow lub
obiektow
podlegajacych
ochronie na
podstawie
przepisow
odrgbnych

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych oraz
osuwaniem mas ziemnych oraz nie znajduje si¢ w obszarze i nie
podlega wptywom eksploatacji gornicze;j

warunki i
szczegblowe zasady
obshugi w zakresie

Wjazd/wyjazd na teren inwestycji wszystkich samochodow od
strony wschodniej z ulicy Chodzki

Ruch pojazdow zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy
mieszkaniowej odbywaé si¢ w porze dnia i porze nocy, ruch

komunikacji samochodow cigzarowych stuzb komunalnych bedzie tylko w porze
dnia.
warunki i |W projekcie zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego

szczegotowe zasady
obshugi w zakresie
infrastruktury
technicznej

wskazano 2 szt. istniejacych hydrantow zewngtrznych nadziemnych
w wymaganych odleglosciach: pierwszy w odlegtosci 35 m od
budynku, a drugi w odlegtosci 77 m. Wymagana ilo$¢ wody - 20
dm3/s przy cisnieniu nominalnym min. 0,2 MPa bedzie zapewniona
zgodnie z warunkami MPWiK nr KT/4004/72-1/2021 po
przestrefowaniu ukladu sieciowego przed przystapieniem do
uzytkowaniu budynku.

Drogi pozarowe — dla projektowanego budynku mieszkalnego,
sredniowysokiego jest wymagana droga pozarowa, ktora
zapewniono wzdhiz dluzszego (wschodniego) boku budynku o
szerokosci 4 m w odlegloéci blizszej krawedzi drogi 5 m od
budynku. Dojazd dla wozéw PSP zapewniono bezposrednio z ulicy
Chodzki.

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej O 160 wg
odrgbnego opracowania projektowego przytacza wodociggowego na
podstawie warunkéw technicznych zasilenia.

Odprowadzenia $ciekéw bytowych do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej O 200 wg odrgbnego opracowania projektowego
rozbudowy sieci i przylacza sanitarnego na podstawie warunkéw
technicznych zasilenia.

Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej O 300 wg odrgbnego opracowania projektowego
rozbudowy sieci i przytacza kanalizacji deszczowej na podstawie
warunkow technicznych zasilenia.

Zaopatrzenie w energi¢ cieplng zapewniono z istniejacej sieci
cieptowniczej c150 wg odrebnego opracowania projektowego LPEC
S.A. na podstawie warunkoéw technicznych zasilenia.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng zapewniono ze ztacz kablowych
realizowanych wg odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. do
pomieszczen licznikowni w kondygnacjach podziemnych.
Zaopatrzenie w media telekomunikacyjne wg odrgbnych opracowan
dysponentdw sieci telekomunikacyjnych.

minimalny udziat
procentowy

Min. 25%
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powierzchni

biologicznie
czynnej
Nadziemna intensywnos¢ zabudowy: zaprojektowano zabudowe o
intensywnos¢ intensywnosci 3,25
zabudowy
wysokos¢ Cze$¢ A budynku ma IX kondygnacji nadziemnych i rzgdng
zabudowy krawedzi elewacji 239,35 m n.p.m.
czg$¢ budynku B ma VI kondygnacji nadziemnych i rzgdng
krawedzi elewacji 231,28 m n.p.m., a przekrycia pomieszczen
technicznych 233,08 m n.p.m
Wysoko$¢ 27,95 m
Informacje dotyczace miejscowych teren zabudowy uslugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej
przewidzianych inwestycji w planach
promieniu 1 km od terenu zagospodarowania
objetego przedsigwzigciem przestrzennego,

deweloperskim lub zadaniem
inwestycyjnym?®, zawarte w:

oraz studium
uwarunkowan i
kierunkéw
zagospodarowania
przestrzennego
gminy

decyzjach o
warunkach
zabudowy

i zagospodarowania
terenu

obowiazujace plany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin — czgs¢ I11

decyzjach o
srodowiskowych
uwarunkowaniach

Dzialki sasiednie i ich przeznaczenie nie b¢da miaty niekorzystnego
wplywu na projektowany budynek. Projektowana inwestycja nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na teren sasiednich dzialek.
Budynek mieszkalny zaprojektowano w odleglosciach od granic
dziatek sgsiednich dozwolonych przez prawo budowlane. Pomigdzy
budynkami zachowano odleglo$ci umozliwiajace ich prawidlowe
nastonecznienie.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 58b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),
przedsigwzigcie nie zostalo zaliczone do obiektow mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialtywaé¢ na S$rodowisko, dla ktorych
raport moze by¢ wymagany.

uchwatach o
obszarach
ograniczonego
uzytkowania

Brak dostepnych informacji na ten temat

miejscowych
planach odbudowy

Brak dostepnych informacji na ten temat

mapach zagrozenia
powodziowego i
mapach ryzyka
powodziowego

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi.

> Wskazane inwestycje dotyczg w szczegdlnosci: budowy lub rozbudowy drog, budowy linii szynowych oraz przewidzianych korytarzy
powietrznych, inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie $ciekow, spalarnie $mieci, wysypiska, cmentarze.
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Ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogace mie¢
znaczenie dla terenu objetego przedsigwzigciem deweloperskim lub zadaniem

inwestycyjnym:

decyzja o
zezwoleniu na
realizacje
inwestycji
drogowej

N/D - uktad drogowy w zakresie dzialek wykonany.

decyzja o ustaleniu
lokalizacji linii
kolejowe;j

Brak dostgpnych informacji na ten temat

decyzja o
zezwoleniu na
realizacj¢
inwestycji w
zakresie lotniska
uzytku publicznego

Brak dostgpnych informacji na ten temat

decyzja o
pozwoleniu na
realizacj¢
inwestycji w
zakresie budowli
przeciwpowodziow
ych

Brak dostgpnych informacji na ten temat

decyzja o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji w
zakresie budowy
obiektu energetyki
jadrowej

Nie zostata ustalona lokalizacja inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jadrowej w obszarze 1 km

decyzja o ustaleniu
lokalizacji
strategicznej
inwestycji w
zakresie sieci
przesytowej

Nie zostala ustalona lokalizacja strategiczne;j

inwestycji w zakresie sieci przesytlowej w obrebie 1 km

decyzja o ustaleniu
lokalizacji
regionalnej sieci
szerokopasmowe;j

Dostepna sie¢ powyzej 100Mb/s

decyzja o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji w
zakresie
Centralnego Portu
Komunikacyjnego

Nie zostata wydana lokalizacja w zakresie CPK w obrebie 1 km od
planowanej inwestycji

decyzja o
zezwoleniu na
realizacj¢
inwestycji w
zakresie
infrastruktury

Brak dostgpnych informacji na ten temat
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dostepowe;j

decyzja o ustaleniu
lokalizacji
strategicznej
inwestycji w
sektorze naftowym

Nie zostala ustalona lokalizacja strategicznej inwestycji w

sektorze ropy naftowej w obszarze 1 km

INFORMACJE DOTYCZACE BUDYNKU

Czy jest pozwolenie na budowg

tak* nie®
Czy pozwolenie na budowe jest
ostateczne tak* nie*
Czy pozwolenie na budowe jest
zaskarzone talke* nie*

Numer pozwolenia na budowe
oraz nazwa organu, ktory je
wydat

Decyzja nr 288/22 z dnia 08.04.2022 r.

wydana przez Prezydenta Miasta Lublin

Data uprawomocnienia si¢
decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie
budynku

Nie dotyczy

Numer zgloszenia budowy,

o ktorej mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.—

Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.),
oraz oznaczenie organu, do
ktorego dokonano zgloszenia,
wraz

z informacjg o braku wniesienia
sprzeciwu przez ten organ

Nie dotyczy

Data zakonczenia budowy domu
jednorodzinnego

Nie dotyczy

Planowany termin rozpoczecia
i zakonczenia robot
budowlanych

Planowany termin rozpoczgcia prac budowlanych: kwiecien 2026r.
Planowany termin zakonczenia prac budowlanych: 31.07.2028r.

Opis przedsigwzigcia
deweloperskiego lub zadania
inwestycyjnego

Liczba budynkow 1
Rozmieszczenie min. odleglo$¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej — 1,5 m od
budynk(’)w dZ Nr 55/10, o . ‘ .

. . min. odleglto$¢ od najblizszych obiektéw sasiednich: 8,2 m od
na nieruchomosci . .

le3 dac budynku technicznegona dziatce nr 55/10;

o na dziatkach wilasnych — min. 10,0 m miedzy projektowanym
(nalezy podac dziatkach whasnych in. 10,0 ied jek
m%mmalny OdStf?p' budynkiem, a wyrzutniami i czerpniami powietrza do kondygnacji
mig¢dzy budynkami) |podziemnej budynku

* Niepotrzebne skresli¢ (klikna¢ dwukrotnie na tekst).
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Sposdéb pomiaru powierzchni
uzytkowej lokalu mieszkalnego
albo domu jednorodzinnego

Ostateczna powierzchnia Lokalu Mieszkalnego zostanie ustalona po wykonaniu $cianek
dziatowych, posadzek zgodnie z PN-ISO. 9836:2022-07.

Zamierzony sposob i
procentowy udziat zrodet
finansowania przedsiewzigcia
deweloperskiego

lub zadania inwestycyjnego

Planowane zrédta finansowania inwestycji:
-Wplaty Nabywcoéw — 17%

-Srodki wlasne Dewelopera - 18%

-Kredyt obrotowy —65 %

Rodzaj posiadanych
srodkéw finansowych
— kredyt, srodki
wlasne, inne

W nastepujacych
instytucjach
finansowych

(wypelnia si¢ w
przypadku kredytu)

Bank Ochrony Srodowiska S.A. z siedzibg w Warszawie.

Srodki ochrony nabywcow

Otwarty rachunek
powierniczy
powierniczy*

wierniezy®

Wysoko$¢ stawki
procentowej, wedtug
ktorej jest obliczana
kwota sktadki na
Deweloperski
Fundusz
Gwarancyjny®

0,45 %

Glowne zasady funkcjonowania
wybranego rodzaju
zabezpieczenia srodkow
nabywcy

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w Bank Ochrony Srodowiska S.A. w
Warszawie.

Posiadaczem rachunku jest Deweloper (Powiernik). Powierzajacym, ktory deponuje $rodki
pieniezne na rachunku powierniczym, zgodnie z umowa deweloperskg zawartg z
Powiernikiem jest Nabyweca lokalu mieszkalnego.

Wptaty dokonywane sa wylacznie przez Powierzajacego i wynikaja z zawartej umowy
deweloperskiej. Wyptat dokonuje wyltacznie Deweloper, po spelieniu warunkow
okreslonych w umowie deweloperskiej i w umowie o prowadzenie otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego. Rachunek jest prowadzony w PLN.

W przypadku odstapienia od umowy deweloperskiej na podstawie art. 43, Bank
wyplaca nabywcy przypadajace mu Srodki pieniezne pozostale na otwartym
mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokos$ci niezwlocznie po

otrzymaniu oSwiadczenia o odstapieniu od umowy deweloperskiej

Nazwa instytucji zapewniajacej
bezpieczenstwo srodkow
nabywcy

Bank Ochrony Srodowiska Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, ul. Zelazna 32, 00-
832 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000015525, REGON 006239498, NIP 527-020-33-13

* Niepotrzebne skreslic.

6 Zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz
Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695) wysokos¢ sktadki jest wyliczana wedtug stawki procentowej
obowiazujacej w dniu rozpoczecia sprzedazy lokali mieszkalnych lub doméw jednorodzinnych w ramach danego przedsigwzigcia
deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Natomiast stawke procentowa okresla akt wykonawczy wydany na podstawie art. 48 ust. 8
ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu

Gwarancyjnym..
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Harmonogram przedsigwzigcia
deweloperskiego lub zadania
inwestycyjnego

ETAP

Nazwa

Termin wykonania

Zawansowanie

DOKUMENTACJA 1
DZIALKA CZ.1

30 CZERWCA 2026

10,0%

KOSZT DZIALKI

54%

DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

0%

I

DOKUMENTACJA 1
DZIALKA CZ.2

30 CZERWCA 2026

10,0%

KOSZT DZIALKI

46%

DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

80%

111

STAN ZERO

30 SIERPIEN 2026

10,0%

DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

20%

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

95%

FUNDAMENTY

95%

SCIANY PIWNIC I IZOLACJE
POZIOM -2

95%

STROP NAD PIWNICAMI
POZIOM -2

87%

SCIANY PIWNIC I IZOLACJE
POZIOM -1

15%

PODBUDOWA BETONOWA
PIWNICE - POZIOM -2

90%

v

STAN ZERO cz.2 I STAN
SUROWY CZ.1

31 GRUDZIEN 2026

10,0%

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

5%

ROBOTY ZIEMNE -ZASYPKI I
IZOLACIJE SCIAN ZEWN

50%

FUNDAMENTY I PODKLADY
POD FUNDAMENTY

5%

PODBUDOWA BETONOWA
PIWNICE - POZIOM -2

10%

STROP NAD PIWNICAMI
POZIOM -2

13%

SCIANY PIWNIC I IZOLACJE
POZIOM -1

85%

STROP NAD PIWNICAMI
POZIOM -1

100%

SCIANY NADZIEMIA
(PARTER -poziom +1)

100%

STROPY NADZIEMIA
(PARTER-poziom +1)

100%

SCIANY NADZIEMIA (I
PIETRO-poziom +2)

100%

STROPY NADZIEMIA (1
PIETRO-poziom +2)

100%

SCIANY NADZIEMIA (I
PIETRO-poziom +3)

10%

SCIANKI DZIALOWE

5%

INSTALACIJA C.O.

10%
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INSTALACJA WOD-KAN

15%

STAN SUROWY CZ.2 1
ROBOTY WYKONCZ. CZ.1

31 MARCA 2027

10,0%

ROBOTY ZIEMNE -ZASYPKI I
IZOLACIJE SCIAN ZEWN

40%

SCIANY NADZIEMIA (11
PIETRO-poziom +3)

90%

STROPY NADZIEMIA (II
PIETRO-poziom +3)

100%

SCIANY NADZIEMIA (III
PIETRO-poziom +4)

100%

STROPY NADZIEMIA (III
PIETRO-poziom +4)

100%

SCIANY NADZIEMIA (IV
PIETRO-poziom +5)

100%

STROPY NADZIEMIA
(IVPIETRO-poziom +5)

100%

SCIANY NADZIEMIA (V
PIETRO-poziom +6)

90%

SCIANKI DZIALOWE

25%

INSTALACJA WOD-KAN

15%

INSTALACIJA C.O.

10%

INSTALACJA WENTYLACIJI

15%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

20%

VI

STAN SUROWY CZ.3 1
ROBOTY WYKONCZ. CZ.2

31 SIERPNIA 2027

10,0%

SCIANY NADZIEMIA (V
PIETRO-poziom +6)

10%

STROPY NADZIEMIA
(VPIETRO-poziom +6)

100%

SCIANY NADZIEMIA (V
PIETRO-poziom +7)

100%

STROPY NADZIEMIA
(VPIETRO-poziom +7)

100%

SCIANY NADZIEMIA (V
PIETRO-poziom +8)

100%

STROPY NADZIEMIA
(VPIETRO-poziom +8)

100%

SCIANY NADZIEMIA (V
PIETRO-poziom +9)

100%

STROPY NADZIEMIA
(VPIETRO-poziom +9)

50%

SCIANKI DZIALOWE

55%

STROPODACH

25%

OKNA , WITRYNY ,DRZWI
AL.

40%

TYNKI WEWNETRZNE

8%

INSTALACIJA C.O.

10%

INSTALACJA WOD-KAN

10%

INSTALACJA WENTYLACIJI

11%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11%
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v

ROBOTY WYKONCZ. CZ.3

31 PAZDZIERNIKA 2027

10,0%

STROPY NADZIEMIA
(VPIETRO-poziom +9)

50%

Elementy konstrukcyjne (poziom
+10)

100%

SCIANKI DZIALOWE

15%

STROPODACHY

50%

OKNA , WITRYNY ,DRZWI
ZEWNETRZNE

30%

TYNKI WEWNETRZNE

50%

PODLOZA POD POSADZKI -
NADZIEMIE

15%

WYKONCZENIE BALKONOW
I BALUSTRADY

13%

ELEWACJA

20%

INSTALACIJA C.O.

20%

INSTALACJA WOD-KAN

15%

INSTALACJA WENTYLACIJI

20%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

21%

VI

ROBOTY WYKONCZ. CZ.4

31 GRUDNIA 2027

10,0%

STROPODACHY

15%

OKNA , WITRYNY ,DRZWI
AL.

30%

TYNKI WEWNETRZNE

42%

DOCIEPLENIA ( WEWN.)

50%

PODLOZA POD POSADZKI -
NADZIEMIE

70%

DRZWI WEWN ( techniczne i
do mieszkan )

10%

WYKONCZENIE BALKONOW
I BALUSTRADY

25%

ELEWACJA

25%

WINDY

30%

INSTALACIJA C.O.

19%

INSTALACJA WOD-KAN

20%

INSTALACJA WENTYLACIJI

20%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

17%

IX

ROBOTY WYKONCZ. CZ.5

31 MARZEC 2028

10,0%

STROPODACHY

10%

DOCIEPLENIA ( WEWN.)

30%

PODLOZA POD POSADZKI -
NADZIEMIE

15%

WARSTWY POSADZKOWE
POZIOM-2

50%

WARSTWY POSADZKOWE
POZIOM-1

50%

DRZWI WEWN ( techniczne i
do mieszkan )

40%

DRZWI REWIZYJNE

30%

WYKONCZENIE SCIAN
SZESCI WSPOLNYCH -
MALOWANIE KLATEK 1

10%
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HOLLIT INNE ROBOTY
WEKONCZENIOWE WEWN
BALUSTRADY WEW

POSADZKI ( OKLADZINY )-
KLATKI SCHODOWE I
HOLLE

30%

WYKONCZENIE BALKONOW
[ BALUSTRADY

42%

ELEWACJA

30%

PLYTA NADGARAZOWA-
IZOLACJE I WYKONCZENIE

30%

WINDY

60%

INSTALACIJA C.O.

20%

INSTALACJA WOD-KAN

10%

INSTALACJA WENTYLACIJI

24%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

21%

UKSZTALTOWANIE
TERENU, ROBOTY
DROGOWE, MALA
ARCHITEKTURA

20%

SIECI I PRZYLACZA
KANALIZACII
DESZCZOWEJ

50%

SIECI I PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

50%

ROBOTY WYKONCZ. CZ.6

31 Lipiec 2028

10,0%

WARSTWY POSADZKOWE
POZIOM-2

50%

WARSTWY POSADZKOWE
POZIOM-1

50%

DRZWI WEWN ( techniczne i
do mieszkan )

50%

BRAMY [ KURTYNY
DYMOWE

100%

DRZWI REWIZYJNE

70%

WYKONCZENIE SCIAN
SZESCI WSPOLNYCH -
MALOWANIE KLATEK I
HOLLI I INNE ROBOTY
WEKONCZENIOWE WEWN
BALUSTRADY WEW

90%

POSADZKI ( OKLADZINY )-
KLATKI SCHODOWE 1
HOLLE

70%

DOCIEPLENIA ( WEWN.)

20%

WYKONCZENIE BALKONOW
[ BALUSTRADY

20%

ELEWACJA

25%

PLYTA NADGARAZOWA-
1ZOLACJE I WYKONCZENIE

70%

ELEMENTY ZBIORNIKA
WEWN

100%

WINDY

10%

str. 16



INSTALACIJA C.O. 11%
INSTALACJA WOD-KAN 15%
INSTALACJA WENTYLACIJI 10%
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 10%
UKSZTALTOWANIE TERENU

I ROBOTY DROGOWE 80%
SIECI I PRZYLACZA

KANALIZACII

DESZCZOWEJ 50%
SIECITPRZYLACZA

KANALIZACJI SANITARNE] 50%

Dopuszczenie waloryzacji ceny
oraz okreslenie zasad
waloryzacji

Zgodnie z KC cena nie podlega waloryzacji, jednak zmiana ceny mieszkania jest
dopuszczalna w przypadkach:

- zmiany wysoko$ci stawki podatku od towarow i ustug (VAT)

- zmiany powierzchni mieszkania po jego wykonaniu w stosunku do powierzchni zawartej
w umowie deweloperskiej z zastrzezeniem, ze w przypadkach wzrostu ceny lokalu
Nabywcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy deweloperskie;j.

WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ LUB UMOWY, O KTOREJ MOWA W ART. 2
UST. 1 PKT 2, 3 LUB 5 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2021 r. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU
MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO ORAZ DEWELOPERSKIM FUNDUSZU

GWARANCYJNYM

Warunki, na jakich mozna odstapié¢
od umowy deweloperskiej lub jednej
z umow, o ktérych mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia
20 maja 2021 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego

lub domu jednorodzinnego

oraz Deweloperskim Funduszu
Gwarancyjnym

Art. 43

Nabywca ma prawo odstapi¢ od umowy deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5:jezeli umowa deweloperska albo umowa, o ktérej mowa
w art. 2 ust.1 pkt 2, 3 lub 5, nie zawiera odpowiednio elementow, o ktorych mowa w
art. 35, albo elementow, o ktérych mowa w art. 36;jezeli informacje zawarte w
umowie deweloperskiej albo umowie, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, nie
sg zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub jego
zalacznikach, z wyjatkiem zmian, o ktéorych mowa w art. 35 ust. 2;jezeli deweloper
nie dorgczyt zgodnie z art. 21 lub art. 22 prospektu informacyjnego wraz z
zalacznikami lub informacji o zmianie danych lub informacji zawartych w prospekcie
informacyjnym lub jego zalacznikach; jezeli dane lub informacje zawarte w
prospekcie informacyjnym lub jego zalacznikach, na podstawie ktorych zawarto
umow¢ deweloperska albo umowe, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 Iub 5, sa
niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu zawarcia umowy; jezeli
prospekt informacyjny, na podstawie ktérego zawarto umowe deweloperska albo
umowg, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, nie zawiera danych lub
informacji okre§lonych we wzorze prospektu informacyjnego; w przypadku nie
przeniesienia na nabywce praw wynikajacych z umowy deweloperskiej albo umowy,
o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 Iub 5, w terminie wynikajacym z tych uméw; w
przypadku gdy deweloper nie zawrze umowy mieszkaniowego rachunku
powierniczego z innym bankiem w trybie i terminie, o ktorych mowa w art. 10 ust.
I;w przypadku gdy deweloper nie posiada zgody wierzyciela hipotecznego lub
zobowigzania do jej udzielenia, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2; w
przypadku niewykonania przez dewelopera obowiazku, o ktorym mowa w art. 12 ust.
2, w terminie okreslonym w tym przepisie; w przypadku nieusunigcia przez
dewelopera wady istotnej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na
zasadach okreslonych w art. 41 ust. 11; w przypadku stwierdzenia przez

rzeczoznawcg istnienia wady istotnej, o ktorym mowa w art. 41 ust. 15; jezeli syndyk
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zazadal wykonania umowy na podstawie art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma
prawo odstgpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o ktorej mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstapienia od umowy
nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie praw
wynikajacych z umowy deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2, 3 Iub 5, a w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu jest
uprawniony do odstapienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytutu
kary umownej za okres opdznienia. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7,
nabywca ma prawo odstgpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o ktorej
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, po dokonaniu przez bank zwrotu srodkéw zgodnie
z art. 10 ust. 3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, nabywca ma prawo
odstgpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2, 3 lub 5, w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 9, nabywca ma prawo odstapienia od umowy deweloperskiej albo umowy,
o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, po uptywie 60 dni od dnia podania do
publicznej wiadomosci informacji, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1. Deweloper ma
prawo odstapi¢ od umowy deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2, 3 lub 5, w przypadku niespetnienia przez nabywce §wiadczenia pieni¢znego w
terminie lub wysokosci okreslonych w umowie, mimo wezwania nabywcy w formie
pisemnej do uiszczenia zaleglych kwot w terminie 30 dni od dnia dorgczenia
wezwania, chyba ze niespeilnienie przez nabywce $wiadczenia pienigznego jest
spowodowane dzialaniem sity wyzszej. Deweloper ma prawo odstapi¢ od umowy
deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 Iub 5, w
przypadku niestawienia si¢ nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszacego na nabywce prawa
wynikajace z umowy deweloperskiej albo umowy, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2, 3 lub 5, mimo dwukrotnego dor¢czenia wezwania w formie pisemnej w odstgpie co
najmniej 60 dni, chyba Ze niestawienie si¢ nabywcy jest spowodowane dzialaniem
sity wyzszej.

Art. 44

W przypadku skorzystania przez nabywce z prawa odstgpienia, o ktorym mowa w art.
43 ust. 1, nie jest dopuszczalne zastrzezenie, ze nabywcy wolno odstagpi¢ od umowy
deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, za zaptata
oznaczonej sumy. W przypadku skorzystania przez nabywce z prawa odstapienia, o
ktorym mowa w art. 43 ust. 1, umowa uwazana jest za niezawarta, a nabywca nie
ponosi zadnych kosztow zwigzanych z odstapieniem od umowy. Deweloper ma
obowigzek niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymania
oswiadczenia nabywcy o odstgpieniu od umowy, zwrédci¢ nabywcey srodki wyptacone
deweloperowi przez bank z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego w
zwigzku z realizacjg umowy deweloperskiej albo umowy, o ktérej mowa w art. 2 ust.
1 pkt 2, 3 lub 5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia nabywcy o
odstgpieniu od umowy deweloper przekazuje do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, o ktorym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 1. o
ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 854 1 1177),
zwanego dalej ,,Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym”, w celu realizacji
przez ten fundusz zwrotu wptat nabywcoéw w przypadku okreslonym w art. 48 ust. 1
pkt 6, informacje o wysokosci $rodkéw zwrdéconych nabywcy w zwigzku z
odstgpieniem przez niego od umowy i dacie dokonania zwrotu tych srodkow.
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Art. 45

Oswiadczenie woli nabywcy o odstapieniu od umowy deweloperskiej albo umowy, o
ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 Iub 5, jest skuteczne, jezeli zawiera zgode na
wykreslenie z ksiegi wieczystej odpowiednich roszczen, o ktérych mowa w art. 38
ust. 2, i jest ztozone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poswiadczonymi.

W przypadku odstgpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o ktorej mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, przez dewelopera na podstawie art. 43 ust. 7 lub 8,
nabywca jest obowigzany wyrazi¢ zgod¢ na wykreSlenie z ksiggi wieczystej

odpowiednich roszczen, o ktorych mowa w art. 38 ust. 2.

INNE INFORMACJE*)

I. Informacja o:

1) o zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bez obcigzeniowe0 ustanowienie odrgbnej wiasnosci
lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego wilasnosci na nabywce po wplacie pelnej ceny przez nabywce lub
zobowigzaniu do jej udzielenia, jezeli takie obcigzenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela
hipotecznego na bezobcigzeniowe przeniesienie na nabywce wilasnosci nieruchomosci wraz z domem jednorodzinnym
lub uzytkowania wieczystego nieruchomos$ci gruntowej i wilasnosci domu jednorodzinnego stanowigcego odrebng
nieruchomo$¢, lub przeniesienie utamkowej czgsci wlasnosci nieruchomosci wraz z prawem do wylacznego korzystania
z czg$ci nieruchomosci stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wplacie pelnej ceny przez nabywce lub
zobowigzaniu do jej udzielenia, jezeli takie obcigzenie istnieje;

2) w przypadku umow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym — o zgodzie banku, kasy lub
innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe przeniesienie wiasnosci lokalu uzytkowego na nabywce po
wplacie pelnej ceny przez nabywce lub zobowigzaniu do udzielenia takiej zgody, jezeli takie obcigzenie istnieje, albo
zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe przeniesienie na nabywce ulamkowej
czesSci wihasnosci lokalu uzytkowego po wplacie pelnej ceny przez nabywce lub zobowiazaniu do udzielenia takiej
zgody, jezeli takie obcigzenie istnieje.

II. Informacja o mozliwosci zapoznania si¢ w lokalu przedsigbiorstwa przez osobg zainteresowang zawarciem umowy
odpowiednio do zakresu umowy z:

1) aktualnym stanem ksi¢gi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci;

2) aktualnym odpisem, wyciagiem, zaswiadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, jezeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego, albo aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej;

3) pozwoleniem na budowe albo zgloszeniem budowy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, do ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu;

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku:

a) prowadzenia dziatalno$ci przez okres krotszy niz dwa lata — sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego
roku,

b) realizacji inwestycji przez spotke celowa — sprawozdaniem spotki dominujacej oraz spotki celowej;
5) projektem budowlanym;

6) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakonczeniu budowy, do ktérego organ
nadzoru budowlanego nie wnidst sprzeciwu;

7) zaswiadczeniem o samodzielno$ci lokalu;
8) aktem ustanowienia odrgbnej wlasnosci lokalu;
9) dokumentem potwierdzajacym:

a) zgode¢ banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe ustanowienie odrebnej wlasnosci
lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego wiasnosci na nabywce po wptlacie petnej ceny przez nabywce lub
zobowiazanie do jej udzielenia, jezeli takie obcigzenie istnieje, albo zgode banku, kasy lub innego wierzyciela

# Sekcja w brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 14 ustawy, o ktorej mowa w odnosniku 2.
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hipotecznego na bezobciazeniowe przeniesienie na nabywce wlasnosci nieruchomosci wraz z domem
jednorodzinnym lub uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej i wlasnosci domu jednorodzinnego
stanowigcego odrgbna nieruchomo$¢, lub przeniesienie ulamkowej czgsci wiasnoéci nieruchomosci wraz
z prawem do wylacznego korzystania z czesci nieruchomosci stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
po wplacie pelnej ceny przez nabywce lub zobowiazanie do jej udzielenia, jezeli takie obcigzenie istnieje,

b) w przypadku umoéw, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym — zgode banku,
kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe przeniesienie wlasnosci lokalu uzytkowego na
nabywce po wplacie pelnej ceny przez nabywce lub zobowigzanie do udzielenia takiej zgody, jezeli takie
obcigzenie istnieje, albo zgode banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe
przeniesienie na nabywce utamkowej czesSci wlasnosci lokalu uzytkowego po wplacie pelnej ceny przez
nabywce lub zobowiazanie do udzielenia takiej zgody, jezeli takie obcigzenie istnieje.

III. Informacja:

Srodki pienigzne zgromadzone w Banku Ochrony Srodowiska S.A., prowadzacym otwarty mieszkaniowy rachunek
powierniczy albo zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy, s3 objete ochrong obowiazkowego systemu
gwarantowania depozytow na zasadach okreslonych W ustawie
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytéw oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705, 1784 i 1843).

Informacje podstawowe o obowiazkowym systemie gwarantowania depozytow:

— ochrona $rodkéw dotyczy sytuacji spehienia warunku gwarancji wobec Banku Ochrony Srodowiska S.A., ,

— w przypadku rachunku powierniczego deponentem (uprawnionym do S$rodkow gwarantowanych) jest kazdy
z powierzajacych, w granicach wynikajacych z jego udzialu w kwocie zgromadzonej na tym rachunku, a w granicach
pozostalej kwoty na rachunku prawo do $srodkéw gwarantowanych ma powiernik,

— limit gwarancyjny przypadajacy na jednego deponenta to réwnowartos¢ w ztotych 100 000 euro; w przypadkach
okreslonych w art. 24 ust. 3 i1 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytow oraz przymusowej restrukturyzacji, Srodki deponenta, w terminie 3 miesigcy od dnia ich
wplywu na rachunek, objete sa gwarancjami ponad réwnowarto§¢ w ztotych 100 000 euro,

— podstawa wyliczenia kwoty $rodkow gwarantowanych naleznej deponentowi jest suma wszystkich podlegajacych
ochronie naleznosci tego deponenta od banku lub kasy, w tym naleznos$ci z tytulu $rodkéw zgromadzonych na jego
rachunkach osobistych i z tytutu jego udziatu w §rodkach zgromadzonych na rachunku powierniczym,

— wyplata §rodkéw gwarantowanych — co do zasady — nastgpuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spetnienia warunku
gwarancji wobec banku lub kasy,

— wyplata srodkow gwarantowanych jest dokonywana w ztotych,
— Banku Ochrony Srodowiska S.A.

Dalsze informacje na temat systemu gwarantowania depozytow mozna uzyska¢ na stronie internetowej Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego: https://www.bfg.pl/.

Informacja zamieszczana w przypadku zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z oddzialem instytucji
kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz.
2488).

Oddziat instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe jest
objety systemem gwarantowania panstwa macierzystego, co oznacza, ze nie maja do niego zastosowania przepisy ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytdw oraz przymusowej
restrukturyzacji.

CZESC INDYWIDUALNA

Cena lokalu mieszkalnego |, ceveveiennennns z1
albo domu jednorodzinnego
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Powierzchnia uzytkowa lokalu
mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego

Cena m? powierzchni uzytkowej
lokalu mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego

Termin, do ktérego nastapi
przeniesienie prawa wlasnosci
nieruchomosci wynikajacego

z umowy deweloperskiej lub jedne;j
z umow, o ktorych mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego
Iub domu jednorodzinnego

oraz Deweloperskim Funduszu
Gwarancyjnym

31.01.2029

Okreslenie polozenia oraz istotnych
cech domu jednorodzinnego

albo budynku, w ktorym

ma znajdowac si¢ lokal mieszkalny
bedacy przedmiotem umowy
rezerwacyjnej albo umowy
deweloperskiej lub jednej z umow,
o ktorych mowa w art. 2 ust. 1

pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy

z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego oraz
Deweloperskim Funduszu
Gwarancyjnym

Liczba kondygnacji

W czgsci A 9 kondygnacji naziemnych, w czgsci B 6
kondygnacji naziemnych, 2 kondygnacje podziemne

Technologia wykonania

Konstrukcja budynku:

Lawy fundamentowe betonowe, zbrojone wylewane w
szalunkach wg proj. technicznego branzy konstrukcyjne;j.
Posadowienie na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.
Sciany piwnic zbrojone wylewane w szalunkach wg proj.
technicznego branzy konstrukcyjnej gr. min. 25 cm.

Sciany nadziemia konstrukcyjne zewnetrzne gr. 25 cm
murowane z Pustakow ceramicznych 1 bloczkow
silikatowych.

Sciany miedzy mieszkaniami gr. 25 cm: zelbetowe, z
pustakow ceramicznych i bloczkow silikatowych.

Sciany miedzy mieszkaniami i klatkg schodowg gr. 22 i 25
cm zelbetowe plus izolacja termiczna od strony klatek.
Balkony zelbetowe monolityczne na zbrojeniu typu Isokorb
wg proj. technicznego branzy konstrukcyjne;.

Stropy zelbetowe monolityczne wg proj. technicznego
branzy konstrukcyjne;j.

Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych
oraz wylewane zelbetowe wg proj. technicznego branzy
konstrukcyjne;.

Wience 1 podciagi zelbetowe monolityczne wg proj.
technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Biegi klatek schodowych — Zelbetowy monolityczny wg
proj. Technicznego branzy konstrukcyjne;.

Scianki dzialowe z pustakow belitowych gr. 8 cm, w
tazienkach i przy $cianach instalacyjnych kuchni gr. 12 cm.
Obudowy szachtow instalacyjnych z pustakéw belitowych
gr. 8112 cm wg czgécei rysunkowe;.

Scianki wydzielajace pomieszczenia w  kondygnacji
podziemia z cegly silikatowej gr. 12 cm obustronnie
otynkowanej tynkiem cem-wap grub. 1,5 cm

Stropodach ptaski.

Szyby windowe zelbetowe, monolityczne. Strop nadszybia
zelbetowy monolityczny wg wymagan dostawcy windy.
Szyb windowy wentylowany kominkiem wentylacji
grawitacyjnej wg wymagan dostawcy windy

Izolacje:
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Izolacja termiczna:

Izolacja zewnetrzna fundamentow, $cian fundamentowych
oraz Scian kondygnacji podziemnej -  styropian
fundamentowy o grubosci 5 cm do wysokosci -1,00 m w
odniesieniu do projektowanego poziomu terenu przy
budynku, od wysokosci -1,00 m do 0,30 m w odniesieniu do
projektowanego poziomu terenu przy budynku

Izolacja termiczna $cian zewngtrznych — Welna mineralna
twarda grub. 20 cm.

Izolacja stropodachu cz. wysokiej — ptyta izolacyjna PIR gr.
5 cm uzupelniana styrodurem w wylewce betonowej ze
spadkiem + plyta izolacyjna.

Izolacja stropodachu cz. niskiej — plyta izolacyjna +
plytaizolacyjna uzupetniana styrodurem w wylewce
betonowej ze spadkiem.

Izolacja stropu nad garazem - welna mineralna grub. 15 cm
(od spodu stropu).

Izolacja tarasu nad garazem-— polistyren ekstrudowany gr. 5
cm uzupelniana styrodurem w wylewce betonowej ze
spadkiem oraz wg opisOw warstw wg czesci rysunkowe.
Izolacja termiczna zbiornika retencyjnego od wewnatrz,
grubos$¢ wg projektu

technicznego branzy sanitarne;.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Pod posadzkami we  wszystkich  pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢: na chudym betonie jedna warstwa
folii budowlanej PE. Folia z posadzki potgczona z folig pod
$cianami konstrukcyjnymi z wypuszczeniem na zewnatrz.
Izolacja fundamentow:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych i §cian piwnic do
wysokos$ci 30 cm powyzej poziomu terenu przy budynku.
I1zolacja posadzek na gruncie.

Izolacja balkonow.

I1zolacja tarasu przeznaczonego pod zielen ekstensywna.
Izolacja dachu: elastomerobitumiczne papy zgrzewalne.
Izolacja zbiornika retencyjnego: szlam przeciwwilgociowy z
membrang basenowa.

Izolacje budowlane.

Folia PVC pomigdzy styropianem, a wylewka betonowg w
stropach mi¢dzykondygnacyjnych.

Izolacja gazoszczelna w stropie pomiedzy pomieszczeniami
mieszkalnymi, a garazem.

Izolacja paroszczelna na stropodachach uktadana na plycie
nosne;j.

Przegrody wewnetrzne:

Pomieszczenia mieszkalne - tynk gipsowy,

Pomieszczenia mokre (tazienki, we) tynk gipsowy zatarty na
ostro pod glazurg na kleju do petnej wysokosci,
Komunikacja og6lna czgsci nadziemnej:

(wiatrotapy, hol glowny, hole windowe) — wg projektu
aranzacji wnetrz

korytarze, klatka schodowa — tynk gipsowy z malowaniem
farbami lateksowymi lub emulsyjnymi, zmywalnymi w
kolorze jasnym, pastelowym oraz inne elementy wg projektu
aranzacji wnetrz.

Komunikacja ogoélna czgsci podziemnej, pomieszczenia
techniczne — tynk cem-wap. kat. IV, malowanie farbami
akrylowymi w kolorze bialym.

Elementy wyposazenia technicznego budynku jak szafki
instalacyjne, skrzynki listowe itp. zabudowaé¢ Sciankami wg
rysunkéw i projektu wnetrz, i wyposazy¢ w niezalezne
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zamknigcia z  blachy stalowej nierdzewnej lub
szczotkowanej lub okladziny zgodnej z projektem wngtrz.
Cokoly przy posadzkach cofniete w lico oktadzin Sciennych
wg rysunku szczegdtowego.

Sciany  wewnetrzne  garazy —  Sciany  zelbetowe
konstrukcyjne ~ wykonane  wg  standardu  betonu
architektonicznego

Narozniki stupéw i $cian oraz krawedzie podciggdw w
przestrzeni garazu podziemnego oznaczone W Sposob
kontrastujacy z pozostala powierzchnia.

Sufity mieszkan — tynk gipsowy.

Sufity garazu — tynk systemowy dla ocieplenia weina
mineralng stropéw garazy podziemnych,

Sufit w komunikacji ogolnej, czg$¢ nadziemna: wiatrotap,
klatka schodowa, (korytarze) - tynk gipsowy, malowanie
farbami akrylowymi w kolorze bialym.

Sufit w komunikacji ogdlnej, pomieszczenia techniczne,
cze$¢ podziemna - tynk cem-wap. kat. IV, malowanie
farbami akrylowymi w kolorze bialym.

Miejsca postojowe - plyta zelbetowa na gruncie utwardzana
powierzchniowo ze spadkiem na izolacji przeciwilgociowej,
chudym betonie i piasku.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze: gres techniczny.
Kabiny wind — posadzk¢ w kabinach wykonczy¢ zgodnie z
doborem posadzki klatek. Zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania
z wind przez osoby z rdéznymi formami niepelnosprawnosci
(ruchu, wzroku, stuchu).

Klatka schodowa:

stopnice — stopnice w catosci z podstopnicg gresowe, z
jednej ptyty na

catej dlugosci stopnicy, rektyfikowane wielkoformatowe.
Stopnice zlicowane z podstopnicami — bez noskow. Cokoly
przy posadzkach cofnigte w lico oktadzin $ciennych wg
rysunku

szczegotowego.

Dach, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:
Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia.

Rury spustowe wewngtrzne z PCV wg. proj. instalacyjnego,
rury spustowe zewnetrzne odwodnienia taraséw najwyzszej
kondygnacji, srednicy maks, do 60 mm ukryte w ociepleniu.
Odwodnienie dachu zielonego wpustami tarasowymi ze
skrzynkami podwyzszajacymi do dachéw zielonych
Obrobki blacharskie: powlekane aluminiowe.

Parapety zewnetrzne: blacha powlekana.

Balustrady wewnetrzne. Slusarka. Elementy
wykonczeniowe:

[J Balustrada klatek schodowych azurowa wg rysunku
wykonawczego z plaskownikow lub profili zamknigtych
aluminiowych w uktadzie pionowym. Pochwyt drewniany.
Podokienniki wewngtrzne — z konglomeratu marmurowego
Obudowa szachtow instalacyjnych: szachty zamykane
drzwiami z plyty meblowej z okleing jak drzwi wejsciowe
mieszkan.

Stolarka okienna i drzwiowa:

[l Drzwi wewngtrzne wejsciowe do mieszkan i lokali
ustugowych

antywlamaniowe w klasie RC2 z okleing drewniang
naturalng lub drewnopodobna, plaskie. Okucia ze stali
nierdzewne;j

satynowej. Drzwi mieszkaniowe oraz do lokali ustugowych
o odpornosci ogniowej EIS 30. Drzwi mieszkaniowe z
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portalem oblicowania $ciany od strony komunikacji ogolnej
w okleinie adekwatnej do wykonczenia skrzydfa drzwi.
Drzwi zewngtrzne wejsciowe do klatek schodowych oraz w
wiatrotapie, w systemie aluminiowym.

Okna, drzwi balkonowe PVC.

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane z
regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny
naplywu powietrza. [1o§¢ i rozmieszczenie nawiewnikow wg
projektu technicznego.

Drzwi wewnetrzne techniczne stalowe, pelne o odpornosci
ogniowe;j.

Drzwi w przedsionkach pozarowych wydzielajacych klatki
schodowe

w kondygnacjach podziemnych stalowe o odpornosci
ogniowe;j.

Drzwi w $cianach wydzielajacych klatki schodowe w
kondygnacjach nadziemnych aluminiowe, przeszklone o
odpornosci ogniowe;.

Bramy garazowe segmentowe, ocieplane, z napedem
elektrycznym 1 automatyka zapewniajaca samoczynne
zamykanie bramy po otwarciu oraz wspotprace z systemem
wentylacji garazu podziemnego. Bramy sterowane
autopilotem z kompletem autopilotéw dla mieszkancow i
administracji

budynku. Dolny panel bram azurowy umozliwiajacy nawiew
Swiezego

powietrza do strefy garazowej na wysokos$ci zblizonej do
posadzki.

W budynku zaprojektowano dzwigi osobowe

przystosowane do przewozu o0s6b niepetnosprawnych.
Naped — hydrauliczny lub elektryczny.

Standard prac
wykonczeniowych

w czesci wspolnej
budynku i terenie wokof
niego, stanowigcym
czg$¢ wspolng
nieruchomosci

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

Chodniki, pochylnie, schody terenowe z plyt betonowych
lub z kostki granitowe;.

Stojaki zewnetrzne na rowery

Lawki na poziomie tarasu czesci niskiej

Nasadzenia zieleni niskiej w uktadach aranzacyjnych
przestrzeni publicznej

Na Budynku istnieje mozliwo$¢ nieodptatnego umieszczenia
logotypu Dewelopera i nazwy osiedla oraz jednoczesnie
koniecznosci jego pod$wietlenia, a co za tym idzie do
ponoszenia przez Dewelopera kosztow energii elektrycznej
wg wskazania podlicznika.

Liczba lokali w

Tlo$¢ lokali mieszkalnych 171

budynku Ilos¢ lokali ustugowych 54
Liczba miejsc 201
garazowych
i postojowych
Dostepne media w 1. centralne ogrzewanie z LPECu,
budynku 2. ?nstalac_]:a wodno-kanalizacyjna,
3. instalacja c.o.
4. instalacja elektryczna,
5. instalacje teletechniczna,
6. instalacja sanitarna,
7. instalacja wentylacji
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budynek bedzie wyposazony we wszystkie instalacje,
zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem

Dostep do drogi bezposrednio z ulicy Chodzki.

publicznej

Okreslenie usytuowania lokalu mieszkalnego w
budynku, jezeli przedsigwzigcie deweloperskie
lub zadanie inwestycyjne dotyczy lokali

mieszkalnych

Usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku: Lokal Mieszkalny nr ..., kondygnacja

Okreslenie powierzchni uzytkowej
i uktadu pomieszczen oraz zakresu
i standardu prac wykonczeniowych, do ktoérych

wykonania zobowiazuje si¢ deweloper

...... budynku
Projektowana powierzchnia uzytkowa Lokalu Mieszkalnego nr .... to ......... mkw
Lokal sktada si¢ z pokoju dziennego z aneksem, kuchennym, . sypialni,

przedpokoju, tazienki,

Zakres i standard prac wykonczeniowych, do ktéorych wykonania zobowigzuje si¢
Deweloper opisany w punkcie dotyczacym Technologii wykonania niniejszego
prospektu.

Data wydania zaSwiadczenia Nie dotyczy
o samodzielnosci lokalu mieszkalnego

Data ustanowienia odrgbne;j Nie dotyczy
wiasnosci lokalu mieszkalnego

Informacje o lokalu uzytkowym nabywanym | Nie dotyczy

rownoczesnie z lokalem mieszkalnym albo

domem jednorodzinnym

Ceng lokalu uzytkowego albo utamkowej cze¢sci

wiasnosci lokalu uzytkowego

Nie dotyczy

Termin, do ktérego nastapi przeniesienie prawal

wiasnosci lokalu uzytkowego albo utamkowej

czesei whasnosci lokalu uzytkowego

Nie dotyczy

Podpis dewelopera albo osoby upowaznionej do reprezentacji dewelopera

Wzor umowy deweloperskiej lub umowy, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 Iub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r.

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych

uwarunkowan lokalizacji inwestycji wynikajacych z istniejacego stanu uzytkowania terenéw sasiednich

Zalaczniki:

1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.
2.

3.

4. Rzut parkingu podziemnego.

5. Karta lokalu mieszkalnego.
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